
SCHEDA TECNICA E TABELLA TAGLIE ART. S770

S770 - Giacca Bizflame Rain

multinorma
Collezione:  Bizflame Antipioggia

Gamma:  Protezione ignifuga

Tessuto esterno:  Bizflame Rain:

98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio

antistatica, traspirante, rivestito PU

250g

Fodera in tessuto:  Fodera ignifuga

in 100% cotone 170g

Informazioni prodotto
Questo parka impermeabile e traspirante offre

protezione in ambienti a rischio multiplo. La

fodera in pile rimovibile FR offre calore

supplementare in condizioni climatiche estreme

Norme
EN ISO 14116 Indice 3

EN 1149 -5

EN 13034 Tipo PB [6]

EN 343 Class 3:3 X

Bizflame Antipioggia
In 98% poliestere e 2% fibra di carbonio 250g,

questo tessuto traspirante offre la massima

protezione dai seguenti standard: EN13034, EN

ISO 14116, EN1149 e EN343

Protezione ignifuga
Questa gamma Ignifuga leader del settore offre

una protezione multi-norma per ambienti

pericolosi. La grande qualità dei nostri prodotti

è il risultato di anni di esperienza e dell’utilizzo

delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati

nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi

lavora con una vasta gamma di prodotti adatti

ad ogni esigenza.

Caratteristiche

● Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua

● Tasca interna sul petto

● Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo

VITA REGOLABILE●

● Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

● Antistatico

● Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa 

fresco, asciutto e comodo

● Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche

● Cuciture nastrate per fornire una maggior protezione

● Banda riflettente ignifuga cucita Premium

● Zip doppio verso per un facile accesso

RIVENDITORE AUTORIZZATO:



Size S M L XL XXL 3XL 4XL
Jacket Chest A 118 126 134 142 150 158 166
Nape to Hem B 83 84 85 86 87 88 89
Collar to Cuff C 79 80 81 82 83 84 85
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