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La sostituzione del mozzo porta lama 

 

Destinatari: ☒Rivenditore   ☐Cliente finale   ☒Staff Grin 
 

Il mozzo porta lama (in alluminio pressofuso) è l’unico componente progettato per cedere 

in caso di urto violento. La sua sostituzione, e il conseguente fermo macchina, si risolve in 

pochi minuti. 

     

 

 

 

 

 

 

Prima di iniziare l’intervento 

scollegare la pipetta candela! 

Richiudere il manico e posizionare 

la macchina in verticale. 

Tenendo ferma la lama con una 

mano, svitare la vite con una 

chiave a bussola 9/16esimi, 

svitando in senso antiorario. 

Rimuovere la lama e il turbodisc, 

quindi estrarre il mozzo porta 

lama. 

Nel caso risultasse duro da 

estrarre, aiutarsi con un martello 

di gomma.  
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Verificare che la chiavella 

sull’albero motore sia presente e 

posizionata correttamente come 

in foto.  

Inserire il nuovo mozzo, 

prestando attenzione ad inserire 

la chiavella nella fresata dal lato 

mozzo contrassegnato dai pallini 

come in foto.   
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Riposizionare turbodisc e lama 

come si vede in foto, rispettando 

posizione e verso delle alette 

turbodisc e delle bugnature della 

lama. 

Verificare le condizioni della rondella 

della vite lama! Se la rondella è 

concava, si consiglia di sostituirla. 

Stringere la vite e con una chiave 

dinamometrica verificare che il 

serraggio sia di 50 Nm. 


