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AssemblyLube

Sintoflon Assembly Lube & la massima
espressione delle lubrificazione durante
I'assemblaggio degli accoppiamenti
meccanici in sostituzione al normale olio
che, a fine montaggio puo essere svanito.

Dopo aver sgrassato e pulito le superfici,
e sufficiente stendere un velo

di Assembly Lube per realizzare

gia in principio

un’ottima base di rivestimento millesimale.

|deale per ogni accoppiamento
ove e prevista stabilita,
efficacia di protezione e scorrevolezza.
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Prodotto:

INFORMAZIONI TECNICHE

pasta di PTFE micronizzato.

Applicazioni: trattamento superficiale di

Vantaggi:

Dosaggio:

Uso:

organi meccanici

per facilitarne il montaggio
e per proteggerli contro
I'usura di primo avvio.

evita le rigature di primo
avvio.

Facilita 'adattamento
fra le parti.

Abbassa drasticamente
attrito ed usura.

Ottima resistenza

alla compressione,
all'aggressione chimica
ed alla tempertatura.

spalmare un velo
sottilissimo sulle superfici.

sgrassare le superfici,

se possibile scaldarle
affinché la porosita dilati,
spalmare un velo

di Assembly Lube,
accoppiare le parti

e metterle in movimento.




